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Technische Data:

Draad aansluiting:    1/4”PT
Opname in inch:    1/2”
B:      195.0 mm
Werkdruk in bar:    max. 6,3 barbar
Aanbevolen aanhaalmoment:  542 N•mNm
Functionele eigenschappen:  trillingsarm
Handgreep:     Antislip soft-grip-handgreep
Lengte in mm:    200.0mm
Toerental in omw/min:   7930Omw/min
Luchtverbruik in l/min:   178l/min
Materiaal:     Aluminium
max. losdraai-moment:   1.690 N•mNm
max. losdraai-moment:   1 = 510 N•mNm
max. aanhaalmoment:   2 = 680 N•m
max. aanhaalmoment:   3 = 931 N•m
max. schroefmaat:    M 16
min. doorsnee luchtslang:   1/2” - 13 mm
Geluidsniveau continu:   88dbA
Geluidsniveau:    104dbA
Verpakking:     Kunststof koffer, extra sterk
Vibratie:     2,69ms²
videolink:     http://youtu.be/aLAUIsKu-Z4
Vierkantaandrijving:   1/2

 5 met soft-grip handgreep
 5 luchtuitvoer door de handgreep naar onderen
 5 met praktische omschakelpal (links/rechts)
 5 lichte bediening
 5 3-voudig verstelbaar aanhaalmoment
 5 trillingsvrij
 5 hoogwaardig Twin-Hammer-Clutch systeem
 5 lange levensduur
 5 tegen kou geïsoleerde handgreep
 5 inclusief 1/4” snelkoppeling
 5 ultralicht Aluminium behuizing


